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Dosierung 
von CHFC 

Material auf 
dem Rad 

Å Hervorragende LÄRMminderung 

Å Hocheffektiver Schutz gegen VERSCHLEIß Möglichkeit zum Auftragen von 

 CHFC Material                                    
   (Composite Heavily Fluid Compound) 

Å Leise Geräte – ohne Kompressoren 

Å Hoher IZF (interner Zinsfuß) 

DE / SLO/ ENG / FR / ESP / RUS / POR / PL / KSA / ITA 

verursacht durch die Reibung von Rad / Schiene-Kontakt 

Å Extrem energiesparende Anlage 
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On-Board System 



ÅHervorragende Lärmminderung an der Quelle. 
ÅEffektiver Verschleißschutz – Rad und Schiene 
     (Rissbildungen (GCC), Ermüdung (RCF) und Wellenbildung). 
ÅUmweltfreundliche Materialien. 
ÅSicherer und zuverlässiger Betrieb des Systems. 
ÅOptimale Dosierung des CHFC Materials. 
Å Jede Dosiermenge kann individuell eingestellt werden. 
ÅEinfach zu installieren und warten. 
ÅGroße Flexibilität, anpassbar an Kundenwünsche. 
ÅDas System ermöglicht das Auftragen des Materials auf das Rad 
     an 4 verschiedenen Punkten, entsprechend der zu behebenden  
     Problematik (Lärm und/oder Verschleiß ). 

 

ÅReduziert die Unterhaltskosten der Räder. 
ÅReduziert die Unterhaltskosten der Gleise. 
ÅHoher IZF (interner Zinsfuß). 
ÅBenutzerfreundliche Handhabung. 

Charakteristiken des Systems 
Detail 
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Abmessungen: 

Å Aggregat (B x L x H) (mm) ->  Reservoir:     Gewicht (leer):             
                                      
            - 180 x 280 x 310          ->      2 dm³               15,3 kg 
            - 280 x 280 x 210          ->      3 dm³               16,8 kg 
            - 280 x 280 x 350          ->      9 dm³               19,1 kg 

DRYproANNSYS „BS“ - System ohne Luft 

DRYproANNSYS „SS“ - System mit Luft 

ÅBetriebsspannung: 24 V DC 
Å Leistungsaufnahme des Aggregats während Betrieb: < 50 W 
ÅStromverbrauch des Aggregats im Standby: 50 mA 
ÅGeräuschpegel des Geräts (in 1 m Entfernung): < 35 dB(A) 

Technische Daten: 

Weitere technische Daten: ÅCHFC Material („Composite Heavily Fluid Compound“)  
     ist ein Spezialschmiermittel für extrem hohe Druckbelastung. 
ÅDieses hocheffektive System kann Material mit einem 
     Festpartikelanteil von mehr als 40 % aufbringen. 
ÅSchmierung eines Rades des Schienenfahrzeugs mit CHFC 
     Material mit („SS“) oder ohne („BS“) komprimierte Luft. 
ÅGerät beinhaltet Optionen mit oder ohne integriertes  
     Gyroskop. 

Å Aggregat (B x L x H) (mm) -> Reservoir:     Gewicht (leer):             
                                                                                   
           - 440 x 350 x 410            ->     10 dm³               35 kg 

Die Abmessungen des Aggregats können 
nach Kundenwunsch angepasst werden 
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E-mail: info@elpa.si 

Internet: www.elpa.si 

Tel: +386 3 898 63 30 

Fax: +386 3 898 63 38 

ELPA d.o.o. 

Paka pri Velenju 39/d 

3320 Velenje 

Slowenien 

Die Europäische Union 

 

Zertifikate: Auszeichnung 2004: Unterstützt durch: 

Bitte kontaktieren Sie uns unter: 
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